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1 Situationsbeschreibung und Aufgabenstellung  

�'�L�H�� �6�W�D�G�W���6�F�K�P�D�O�O�H�Q�E�H�U�J�� �S�O�D�Q�W���G�L�H�� �$�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �G�H�V�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V�� �1�U���� �������� �Ä�$�O�W�H�V�� �)�H�O�G���,�,�,�³�� �L�P��
Stadtteil Schmallenberg. Als Art der baulichen Nutzung sind allgemeine Wohngebiete vorgese-
hen. Der Aufstellungsbeschluss hierzu wurde am 10. Oktober 2024 gefasst. Im Frühjahr 2025 
erfolgte die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung parallel mit der Beteilung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsphase wurde seitens des Hochsauerlandkreises, Fach-
dienst 42 �²  Immissionsschutz ein schalltechnisches Gutachten aufgrund der umliegenden emit-
tierenden Anlagen (Umspannwerk ca. 20 m, Skatepark ca. 120 m, Gewerbefläche und die 6. Än-
�G�H�U�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���1�U�������D���Ä�$�X�I���G�H�U���/�D�N�H���O�������6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H���F�D�������������P�������]�X�U���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���G�H�U��
einwirkenden Immissionen eingefordert. Ergänzend hierzu wurde auch im Rahmen der Offenlage 
�]�X�U���������b�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���1�U�������D���Ä�$�X�I���G�H�U���/�D�N�H���O�� durch den Hochsauerlandkreis da-
rauf hingewiesen, dass durch die Gewerbe- sowie Wohnbauflächenentwicklung in dem Areal eine 
schalltechnische Einschätzung notwendig ist.  

Die TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH wurde durch die Stadt Schmallenberg mit der 
Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens beauftragt, in welchem die Gewerbelärmimmissi-
onen nach TA Lärm sowie die Freizeitlärmimmissionen durch den Skatepark nach Freizeitlärm-
erlass des Landes Nordrhein-Westfalen untersucht werden sollen. Hierbei soll geklärt werden, ob 
sich aus schalltechnischer Sicht Einschränkungen oder erhöhte Anforderungen an das geplante 
Wohngebiet ergeben.  
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2 Rechts - und Beurteilungsgrundlagen  

Bei der Abfassung dieses Gutachtens wurden folgende Rechts- und Beurteilungsgrundlagen her-
angezogen: 
 
�x Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 

(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist 

�x Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) 
geändert worden ist 

 
�x Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176) geändert worden ist 

 
�x DIN 18005:2023-07 Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hinweise für die Planung 
 
�x DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07 Schallschutz im Städtebau - Beiblatt 1: Schalltechnische Ori-

entierungswerte für die städtebauliche Planung 
 
�x DIN EN 60076-10 (VDE 0532-76-10):2017-06 Leistungstransformatoren �± Teil 10: Bestim-

mung der Geräuschpegel (IEC 60076-10:2016); Deutsche Fassung EN 60076-10:2016 
 
�x DIN ISO 9613-2, Entwurf vom September 1997 bzw. Weißdruck vom Oktober 1999, Dämp-

fung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 

�x Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Parkplatzlärmstudie (6. Auflage), Augsburg 2007 

�x �Ä�7�H�F�K�Q�L�V�F�K�H�U���%�H�U�L�F�K�W�����/�.�:-Studie: Untersuchung von Geräuschemissionen durch logistische 
�9�R�U�J�l�Q�J�H���Y�R�Q���/�D�V�W�N�U�D�I�W�Z�D�J�H�Q�³���H�U�V�F�K�L�H�Q�H�Q���L�P���+�H�I�W���Ä�8�P�Z�H�O�W���X�Q�G���*�H�R�O�R�J�L�H�����/�l�U�Pschutz in Hes-
�V�H�Q�³�����+�H�I�W���������K�H�U�D�X�V�J�H�J�H�E�H�Q���Y�R�P���+�H�V�V�L�V�F�K�H�Q���/�D�Q�G�H�V�D�P�W���I�•�U���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�����8�P�Z�H�O�W���X�Q�G Geo-
logie, Wiesbaden 2024 

�x Messung, Beurteilung und Verminderung von Geräuschimmissionen bei Freizeitanlagen 
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - 
V-5 - 8827.5 - (V Nr.) v. 23.10.2006 

�x Informationen zum Betrieb des Umspannwerks: 
�x �$�Q�O�D�J�H�Q�S�O�D�Q�� �Ä�%�D�X�Y�R�U�K�D�E�H�Q�� �1�H�X�E�D�X�� ������-kV- Schalt- �X�Q�G�� �8�P�V�S�D�Q�Q�D�Q�O�D�J�H�³���� �6�W�D�Q�G��

24.04.2023 
�x Ortstermin mit Messungen und Abstimmungen vom 14.10.2025 

�x Informationen zu den Stellplätzen im Geltungsbereich des B-Plan Nr. 8a 6. Änderung: 
�x Abstimmung per Mail mit dem Vermessungsingenieur Markus Schulte und der Firma 

AT-Boretec vom 01.07.2025 

�x Informationen zum Skatepark: 
�x Abstimmung per Mail mit dem Jugendamt der Stadt Schmallenberg vom 01.07.2025 

und 10.07.2025 
�x Anlagenplan des Skateparks mit Stand vom 10.07.2025 
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�x Bebauungsplan Nr. 180 �Ä�$ltes Feld III�³���G�H�U���6�W�D�G�W���6�F�K�P�D�O�O�H�Q�E�H�U�J����Entwurf vom 18.06.2025 

�x Bebauungsplan Nr. 8a 6. Änderung �Ä�$uf der Lake I�³���G�H�U���6�W�D�G�W���6�F�K�P�D�O�O�H�Q�E�H�U�J����Entwurf vom 
26.02.2025 

�x �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���1�U�����������Ä�$�O�W�H�V���)�H�O�G�³���G�H�U���6�W�D�G�W���6�F�K�P�D�O�O�H�Q�E�H�U�J�����L�Q���.�U�D�I�W���J�H�W�U�H�W�H�Q���D�P���������������������� 

�x Empfehlungen des LANUV NRW zu cmet�����Ä�(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q���]�X�U���%�H�V�W�L�P�P�X�Q�J���G�H�U���P�H�W�H�R�U�R�O�R�J�L��
schen Dämpfung cmet gemäß DIN ISO 9613-���³�����6�W�D�Q�G���������������������� 

�x Ortstermin des Sachverständigen zur Inaugenscheinnahme der Umgebungssituation und 
Messung der Transformatoren des Umspannwerks am 14.10.2025 

�x Schallausbreitungsberechnungsprogramm LIMA der Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH 
Dortmund mit Lima_7m.exe, Lima_7f.exe, Lima_7.cn und Lima_7.exe in der Version 2025 

 
�x Schallausbreitungsberechnungsprogramm Saos_NP in der Version 2022.02 der Kramer 

Schalltechnik GmbH Sankt Augustin mit Lima-Rechenkern in der Version 2025 der Stapelfeldt 
Ingenieurgesellschaft mbH Dortmund 

 
�x Berechnungsparameter des Ausbreitungsprogramms: 
   Anzahl der Reflexionen:  2 
   Radius der Reflexionen: 40 m 
   Temperatur:    10 °C 
   Feuchte:    70 % 
   LMINP:    0.01 
   DISIND:    30 m 
   DBFEHLER:    0 dB 
   C0     gem. Empfehlung LANUV (vgl. Kapitel 5.4) 
   Agr nach ISO 9613-2 Gl. 10 (bzw. VDI 2714 Gl. 7) 
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3 Lagebeschreibung  

Nachfolgend ist die Planzeichnung �D�X�V���G�H�P���9�R�U�H�Q�W�Z�X�U�I���]�X�P���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���1�U�������������Ä�$�O�W�H�V���)�H�O�G��
�,�,�,�³���G�H�U���6�W�D�G�W���6�F�K�P�D�O�O�H�Q�E�H�U�J���P�L�W���6�W�D�Q�G���Y�R�P�������������������������G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 

 

Abb. 1: Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr. 180 (Quelle: Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 180 
�Ä�$�O�W�H�V���)�H�O�G���,�,�,�³���G�H�U���6�W�D�G�W���6�F�K�P�D�O�O�H�Q�E�H�U�J���P�L�W���6�W�D�Q�G���Y�R�P������������������������ 
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Im nachfolgenden Übersichtsplan ist zudem die nähere Umgebung des Planvorhabens darge-
stellt. Hierin sind die schalltechnisch relevanten Quellen (Umspannwerk, Skatepark) gekenn-
�]�H�L�F�K�Q�H�W���� �=�X�G�H�P�� �L�V�W�� �G�L�H�� �3�O�D�Q�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J�� �]�X�U�� ������ �b�Q�G�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V�� �1�U���� ���D�� �Ä�$�X�I�� �G�H�U��
�/�D�N�H���,�³���L�Q���G�D�V���h�E�H�U�V�L�F�K�W�V�E�L�O�G���L�Q�W�H�J�U�L�H�U�W���� 

 
Abb. 2: Übersichtsplan mit Lage des Bauvorhabens (rot umrandet) und der umliegenden Verkehrswege 

(Quellenvermerk Hintergrundkarte: © Geobasis NRW, Weitere Quellen: Vorentwurf zum Bebau-
�X�Q�J�V�S�O�D�Q���1�U�������������Ä�$�O�W�H�V���)�H�O�G���,�,�,�³���G�H�U���6�W�D�G�W���6�F�K�P�D�O�O�H�Q�E�H�U�J���P�L�W���6�W�D�Q�G���Y�R�P���������������������������(�Q�W�Z�X�U�I��
�]�X�P�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �1�U���� ���D�� �Ä�$�X�I�� �G�H�U�� �/�D�N�H�� �,�³�� �G�H�U�� �6�W�D�G�W�� �6�F�K�P�D�O�O�H�Q�E�H�U�J�� �P�L�W�� �6�W�D�Q�G�� �Y�R�P��
26.02.2025) 

  

Geltungsbereich B-Plan Nr. 180 

Geltungsbereich B-Plan Nr. 8a 
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4 Immissionswerte und Abwägungshinweise  

4.1 Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005:2023 -07 

Das Beiblatt 1 zu DIN 18005:2023-07 enthält schalltechnische Orientierungswerte für die ange-
messene Berücksichtigung des Schallschutzes in der städtebaulichen Planung. 

Die schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung sind eine Konkretisie-
rung für in der Planung zu berücksichtigende Ziele des Schallschutzes. Sie sind keine Richt - 
oder Grenzwerte im Sinne des Immissionsschutzrechts.  Vorgaben hierzu enthält  
§ 50 BImSchG und § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB). 

Die Orientierungswerte haben vorrangig Bedeutung für die Planung von Neubaugebieten mit 
schutzbedürftigen Nutzungen und für die Neuplanung von Flächen, von denen Schallemissionen 
ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutzbedürftige Nutzungen einwirken können. Da 
die Orientierungswerte allgemein sowohl für Großstädte als auch für ländliche Gemeinden gelten, 
können örtliche Gegebenheiten in bestimmten Fällen ein Abweichen von den Orientierungswer-
ten nach oben oder unten erfordern. 

Unter Nr. 4.2 Tabelle 1 des Beiblatts 1 sind die folgenden Orientierungswerte aufgeführt: 

Tab. 1: Tabelle 1 der DIN 18005 Bbl 1:2023-07 

 
 
Über die Verwendung der Beurteilungspegel hinaus kann die Berücksichtigung von Maximalpe-
geln hilfreich bzw. notwendig sein. 
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Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbaubaren 
Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen 
werden. Bei Außen- und Außenwohnbereichen gelten grundsätzlich die Orientierungswerte des 
�=�H�L�W�E�H�U�H�L�F�K�V���Ä�W�D�J�V�³�� 

4.2 Immissionsrichtwerte nach TA Lärm  

Nach Nummer 7.6 der DIN 18005:2023-07 werden die Beurteilungspegel für gewerbliche Anla-
gen nach der TA Lärm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 berechnet. Die Immissionsrichtwerte 
nach der TA Lärm, welche im Rahmen der Bauleitplanung nur mittelbar Berücksichtigung finden, 
können im Sinne der Vo�O�O�]�X�J�V�I�l�K�L�J�N�H�L�W���G�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J�H�Q���D�O�V���Ä�*�U�H�Q�]�Z�H�U�W�H�³���D�X�I�J�H�I�D�V�V�W���Z�H�U�G�H�Q�����G�L�H��
nicht überschritten werden sollten. 

Nach TA Lärm liegen die maßgeblichen Immissionsorte bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb 
vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürf-
tigen Raumes nach DIN 4109. Die Beurteilungspegel werden mit den Immissionsrichtwerten ver-
glichen, welche hier für alle in der TA Lärm genannten Gebietsausweisungen aufgeführt sind. In 
Abhängigkeit von der jeweiligen Gebietsausweisung betragen nach Nummer 6.1 der TA Lärm die 
Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden: 
 
a) in Industriegebieten   
 
    70 dB(A) 
 
b) in Gewerbegebieten  
 
    tagsüber  65 dB(A)  und 
    nachts  50 dB(A) 
 
c) in urbanen Gebieten 
 
    tagsüber  63 dB(A)  und 
    nachts  45 dB(A) 
 
d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 
 
    tagsüber  60 dB(A)  und 
    nachts  45 dB(A) 
 
e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten  
 
    tagsüber  55 dB(A)   und  
    nachts  40 dB(A)  
 
f) in reinen Wohngebieten 
 
    tagsüber  50 dB(A)  und 
    nachts  35 dB(A) 
 
g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
 
    tagsüber  45 dB(A)  und 
    nachts  35 dB(A) 
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Die Tageszeit erstreckt sich von 06.00 bis 22.00 Uhr und die Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr, 
dabei wird in der Nachtzeit zur Beurteilung die lauteste Nachtstunde herangezogen. Kurzzeitige 
Geräuschspitzen dürfen den Richtwert am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nachtzeit 
um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Nach Nummer 6.5 der TA Lärm ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben e bis g der TA Lärm 
bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen in Tageszei-
ten mit erhöhter Empfindlichkeit durch einen Zuschlag zu berücksichtigen. 

An Werktagen sind die folgenden Ruhezeiten zu berücksichtigen: 

06:00 �± 07:00 Uhr 
20:00 �± 22:00 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen: 
     06:00 �± 09:00 Uhr 
     13:00 �± 15:00 Uhr 
     20:00 �± 22:00 Uhr 

Bei gleichmäßiger Verteilung der Geräusche an einem Werktag auf die gesamte Tageszeit zwi-
schen 06.00 und 22.00 Uhr ergibt sich ein pauschaler Zuschlag für die Zeiten mit erhöhter Stör-
wirkung von 1,9 dB und an einem Sonn- bzw. Feiertag von 3,6 dB.  

�%�H�L���Äseltenen Ereignissen �³���D�Q���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���D�O�V���������7�D�J�H�Q���R�G�H�U���1�l�F�K�W�H�Q���H�L�Q�H�V���.�D�O�H�Q�G�H�U�M�D�K�U�H�V���E�H-
tragen die Immissionsrichtwerte, mit Ausnahme von Industriegebieten, nach TA-Lärm:  

  70 dB(A)  tagsüber und 
  55 dB(A)  nachts. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse in 
Misch-, Wohn- und Kurgebieten am Tage um nicht mehr als 20 dB(A)  und in der Nacht um nicht 
mehr als 10 dB(A)  überschreiten. In Gewerbegebieten dürfen diese Werte am Tage kurzzeitig 
um bis zu 25 dB(A)  und in der Nachtzeit um bis zu 15 dB(A)  überschritten werden. 
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4.3 Freizeitlärmerlass NRW  

Nach Nummer 7.7.3 der DIN 18005:2023-07 erfolgt die Beurteilung von Freizeitanlagen nach den 
�M�H�Z�H�L�O�L�J�H�Q�� �/�l�Q�G�H�U�Y�R�U�V�F�K�U�L�I�W�H�Q�� �X�Q�G�� �V�R�P�L�W�� �Y�R�U�O�L�H�J�H�Q�G�� �Q�D�F�K�� �G�H�P�� �)�U�H�L�]�H�L�W�O�l�U�P�H�U�O�D�V�V�� �1�5�:�� ���Ä�0�H�V��
sung, Beurteilung und Verminderung von Geräuschimmissionen bei Freizeitanlagen�³ RdErl. d. 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-5 - 8827.5 
- (V Nr.) v. 23.10.2006). Die Immissionsrichtwerte nach dem Freizeitlärmerlass, welche im Rah-
men der Bauleitplanung nur mittelbar Berücksichtigung finden, können im Sinne der Vollzugsfä-
�K�L�J�N�H�L�W���G�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J�H�Q���D�O�V���Ä�*�U�H�Q�]�Z�H�U�W�H�³���D�X�I�J�H�I�D�V�V�W���Z�H�U�G�H�Q�����G�L�H���Q�L�F�K�W���•�E�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���V�R�O�O�W�H�Q�� 
Die von Freizeitanlagen verursachten Geräuschimmissionen werden gem. Nr. 3 des Freizeitlärm-
erlass NRW grundsätzlich nach der TA Lärm vom 26.08.1998 bewertet. Hierbei sind jedoch fol-
gende Ausnahmen zu berücksichtigen: 

4.3.1 Immissionsrichtwerte 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Gebietsausweisung betragen die Immissionsrichtwerte nach 
Nr. 3.1 des Freizeitlärmerlass NRW außerhalb von Gebäuden: 
 
a)  in Industriegebieten   
 

 tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit 70 dB(A) 
 tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit 
 und an Sonn- und Feiertagen 70 dB(A) 
 nachts 70 dB(A) 
 

b)  in Gewerbegebieten  
 

 tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit 65 dB(A) 
 tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit 
 und an Sonn- und Feiertagen 60 dB(A) 
 nachts 50 dB(A) 
 

c)  in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 
 

 tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit 60 dB(A) 
 tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit 
 und an Sonn- und Feiertagen 55 dB(A) 
 nachts 45 dB(A) 
 

d)  in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 
 

 tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit 55 dB(A) 
 tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit 
 und an Sonn- und Feiertagen 50 dB(A) 
 nachts 40 dB(A) 
 

e)  in reinen Wohngebieten 
 

 tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit 50 dB(A) 
 tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit 
 und an Sonn- und Feiertagen 45 dB(A) 
 nachts 35 dB(A) 
 

f)  in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
 

 tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit 45 dB(A) 
 tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit 
 und an Sonn- und Feiertagen 45 dB(A) 
 nachts 35 dB(A) 
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Einzelne Geräuschspitzen sollen die Immissionsricht�Z�H�U�W�H���Ä�$�X�‰�H�Q�³���W�D�J�V�•�E�H�U���X�P���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���D�O�V��
30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

4.3.2 Beurteilungszeiten 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die in Tab. 2 angegebenen Zeiten. 

Tab. 2: Zeitblöcke nach Freizeitlärmerlass NRW 

Wochentag  Uhrzeit  Ruhezeiten  

   Tageszeit ...   
   an Werktagen 06.00 - 22.00 Uhr 06.00 - 08.00 Uhr 
  20.00 - 22.00 Uhr 
   an Sonn- und Feiertagen 07.00 - 22.00 Uhr 07.00 - 09.00 Uhr 
  13.00 - 15.00 Uhr 
  20.00 - 22.00 Uhr 
   Nachtzeit ...   
   an Werktagen 00.00 - 06.00 Uhr -- 
 22.00 - 24.00 Uhr -- 
   an Sonn- und Feiertagen 00.00 - 07.00 Uhr -- 
 22.00 - 24.00 Uhr -- 

 
Als Beurteilungszeitraum gilt an Werktagen: 

�x tags außerhalb der Ruhezeiten (8 bis 20 Uhr) eine Beurteilungszeit von 12 Stunden,  
�x tags während der Ruhezeiten (6 bis 8 Uhr und 20 bis 22 Uhr) jeweils eine Beurteilungszeit 

von 2 Stunden  
�x nachts (22 bis 6 Uhr) eine Beurteilungszeit von 1 Stunde (ungünstigste volle Stunde).  

An Sonn- und Feiertagen gilt für Geräuscheinwirkungen: 

�x tags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr eine Beurteilungszeit von 9 Stunden,  
�x tags von 7 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr jeweils eine Beurteilungszeit von 

2 Stunden,  
�x nachts (0 bis 7 Uhr und 22 bis 24 Uhr) eine Beurteilungszeit von 1 Stunde (ungünstigste 

volle Stunde).  

  



Seite 12 von 45 zum Gutachten Nr. T 7665 

Zeichen/Erstelldatum: UT-F/PS/06.01.2026 
Dokument: T7665.docx 
 

 

4.3.3 Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse 

Verursacht eine Anlage trotz Einhaltung des Standes der Lärmminderungstechnik nur in selte-
nen Fällen  oder über eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als  18 Tagen (24-Stunden-
Zeitraum) eines Kalenderjahres und in diesem Rahmen auch nicht an mehr als 2 aufeinander 
folgenden Wochenenden  einen relevanten Beitrag zur Überschreitung der Immissionsrichtwerte 
nach Nr. 3.1 Buchstaben b bis f, soll erreicht werden, dass  

a) die Geräuschimmissionen außerhalb von Gebäuden die Immissionsrichtwerte nach Nr. 3.1 
Buchstaben b bis f um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Höchstwerte über-
schreiten: 

- tags außerhalb der Ruhezeiten 70 dB(A), 
- tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A), 
- nachts 55 dB(A), 

b) einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die nach Buchstabe a) für seltene Ereignisse geltenden 
Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) 
überschreiten, 
c) im Einzelfall keine besonderen Umstände vorliegen, die die Geräuschbelastung unzumutbar 
erscheinen lassen; in der Regel sind jedoch unzumutbare Geräuschbelästigungen anzunehmen, 
wenn auch durch seltene Ereignisse bei anderen Anlagen Überschreitungen der Immissionsricht-
werte nach Nr. 3.1 Buchstaben b bis f verursacht werden können und am selben Einwirkungsort 
Überschreitungen an insgesamt mehr als 18 Kalendertagen eines Jahres auftreten. 

Geräuschspitzen sollen die vorgenannten Werte tagsüber um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts 
um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
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5 Untersuchung der Gewerbelärmimmissionen  

5.1 Vorgehensweise  

Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen ausgehend von dem Umspannwerk südlich des Plan-
gebiets, wurde am 14.10.2025 ein Ortstermin auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Hierbei 
wurden an den relevanten Geräuschquellen, den Transformatoren, Emissionsmessungen zur Be-
stimmung der Schallleistungspegel durchgeführt. 

Die Kfz-�6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H���� �Z�H�O�F�K�H�� �L�P�� �5�D�K�P�H�Q�� �G�H�U�� ������ �b�Q�G�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V�� �1�U���� ���D�� �Ä�$�X�I�� �G�H�U��
Lake l" an das Plangebiet heranrücken sollen (vgl. Geltungsbereich in Abb. 2), sollen ausschließ-
lich durch die Firma AT-Boretec �±Andreas Tigges e.K.- (nachfolgend kurz AT-Boretec) genutzt 
werden. Die Firma AT-Boretec wurde hinsichtlich der zu erwartenden Nutzungshäufigkeiten und 
-zeiten um Stellungnahme gebeten. 

Auf Basis der Schalleistungspegel-Ermittlungen am Umspannwerk und der Angaben der Firma 
AT-Boretec zu den Stellplatznutzungen wurden Schallausbreitungsberechnungen zur Ermittlung 
der Beurteilungspegel nach den Vorgaben der TA Lärm durchgeführt. 

Weitere Anlagen, welche unter den Anwendungsbereich der TA Lärm fallen, wurden nicht unter-
sucht. Zwar befinden sich im Geltungsbereich des �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���1�U�������D���Ä�$�X�I���G�H�U���/�D�N�H���O�� noch 
eine Vielzahl weiterer gewerblicher Flächen, vorliegend sind aufgrund der Lagekonstellation je-
doch keine neuen Immissionskonflikte zu erwarten (s. Abb. 3). Zum einen ist lediglich für die 
gewerblichen Flächen südöstlich des Plangebiets von einem geringfügigen Heranrücken eines 
Wohngebiets auszugehen. Bei allen gewerblichen Flächen südlich und südwestlich des Plange-
biets existieren bereits bestehende Wohngebiete (Bebau�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �1�U���� ������ �Ä�$�O�W�H�V�� �)�H�O�G�³��, welche 
näher an den gewerblichen Flächen liegen, weshalb keine neuen Immissionskonflikte zu erwarten 
sind. Bei den Flächen südöstlich des Plangebiets, an welche ein geringfügiges Heranrücken zu 
verzeichnen ist, ist zu berücksichtigen, dass sich innerhalb des Gewerbegebiets auch Wohnnut-
zungen in Form von Betriebsleiterwohnungen befinden. Zwar gelten an diesen Immissionsorten 
im Gewerbegebiet höhere Richtwerte im Vergleich zu dem Plangebiet mit der Gebietsausweisung 
WA, aufgrund der Entfernungsverhältnisse ist aber davon auszugehen, dass bei einer Einhaltung 
der Richtwerte tags/nachts innerhalb des Gewerbegebiets, auch eine Einhaltung der Richtwerte 
im Plangebiet sichergestellt ist. Zudem konnten während des Ortstermins zur Erfassung der 
Schallleistungspegel der Transformatoren im Bereich des Plangebiets keine weiteren relevanten 
Vorbelastungen im Sinne der TA Lärm identifiziert werden. 

Eine nähere Untersuchung weiterer Anlagen ist daher aus Sicht des Sachverständigen nicht er-
forderlich. 
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Abb. 3: Lage von bestehenden Wohnnutzungen im Umfeld des Plangebiets 
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5.2 Umspannwerk  

5.2.1 Betriebsbeschreibung 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung werden folgende schalltechnisch relevanten Anlagen-
komponenten betrieben: 

�x 110-kV/10kV-Transformator 11 
�x 110-kV/10kV-Transformator 12 

Aufgrund der vorliegenden Spannungsebene sind erfahrungsgemäß keine relevanten Koronage-
räusche ausgehend von den Schaltfeldern zu erwarten. 

Resultierend aus den Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) kann zukünftig 
zusätzlich ein dritter Transformator aufgestellt werden. Hierzu gibt es zum Zeitpunkt der Gutach-
tenerstellung jedoch noch keine abschließende Planung. 

Im Anhang 1 findet sich ein Anlagenplan des Umspannwerks. In diesem ist auch ein möglicher 
dritter Transformator bereits gekennzeichnet (Transformator 31). Hinsichtlich des möglichen 
Transformators 31 liegen zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung keine konkreten Informationen 
vor, ob und wann dieser errichtet werden soll. Auch liegen keine Informationen bezüglich der zu 
erwartenden Schallleistungspegel vor, sofern dieser Trafo errichtet werden sollte. Ein zukünftiger 
dritter Transformator wird somit in der vorliegenden Untersuchung nicht berücksichtigt. 

5.2.2 Messtechnische Erfassung der Bestandsanlagen 

Vorliegend wurden die beiden bestehenden Transformatoren messtechnisch erfasst. Die Durch-
führung der Messung der Transformatoren 11 und 12 erfolgte nach vorheriger Freigabe und in 
Anwesenheit des Anlagenverantwortlichen.  

5.2.2.1 Messgeräte 

Für die Messungen wurde die folgende Messgerätekette eingesetzt.  

�x Echtzeit Terzschallpegel �± Analysator Typ NOR°145° Ser. Nr.: 14529196 
�x Softwareversion 5.0.3806 
�x Hersteller Norsonic 
�x Vorverstärker Typ 1209 Norsonic, Ser. Nr.: 22238 
�x Mikrofon Typ 1227 Norsonic, Ser. Nr.: 332159 
�x Kalibrator Typ 1255 Norsonic (Klasse 1), Ser. Nr.: 125525274 
�x TÜV - QS-Nummer: 99-00738 
�x Eichschein Nr. AR-1-41-25-00122; geeicht bis Ende 2027 
�x Metrologisch rückgeführt gem. DAkkS-Regel R-17025-PL Rev. 1.0 

Der Schallpegelmesser wurde nach Bedienungsanleitung kalibriert. Die vollständige Messkette 
wurde vor und nach der Messdurchführung mit dem akustischen Kalibrator überprüft. Die Mess-
genauigkeit des eingesetzten Schallpegelmessers der Klasse 1 beträgt ± 0,7 dB (gilt für Refe-
renzbedingungen im Frequenzbereich 10 Hz bis 10 kHz und ohne sonstige Einflüsse gemäß DIN 
EN 61672-1:2014-07). 
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5.2.2.2 Messtag, Personal und Witterungsbedingungen 

Messdatum 14.10.2025 
  
Messzeitraum ca. 10:10 Uhr �± 11:20 Uhr 
  
Messpersonal Pascal Sames, Oliver Schäfer 
  
Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck 13 °C, 70 %, 980 hPa 
  
Wind windstill, keine dauerhaft wirksame Windrichtung 
  
Witterung bewölkt 

Eine Beeinflussung der Messwerte im Nahfeld der Anlagen durch die Witterung konnte nicht be-
obachtet werden. 

5.2.2.3 Betriebszustand 

Die beiden Transformatoren 11 und 12 wurden nicht gleichzeitig betrieben, sodass zunächst der 
Trafo 11 und im Anschluss der Trafo 12 betrieben und gemessen wurde. Die Emissionsmessun-
gen fanden jeweils bei bestimmungsgemäßem Betriebszustand der Anlagen und unter geeigne-
ten Umgebungsbedingungen statt. Während der Emissionsmessungen an den Transformatoren 
lagen nach Angaben des Betreibers die in folgender Tabelle aufgeführten Betriebs- und Lastzu-
stande vor: 

Tab. 3: Leistungsdaten der Transformatoren während der Emissionsmessungen  

Trafo Uhrzeit 
Wirk-

leistung 
[MW] 

Blindleistung 
[MVAR] 

Ober-
spannung 

[kV] 

Unter-
spannung 

[kV] 

Kühlmittel-
temperatur 

Öl [°C] 

Trafo 11  
Trafo 12 

10:10-
11:20 

10 0,4 115 10 28 

 
Auch wenn die Trafos nicht im Volllastbetrieb liefen bzw. dieser Zustand nicht gemessen werden 
konnte, handelte es sich nach Angaben des Anlagenverantwortlichen bei den vorgefundenen Be-
triebszuständen aufgrund der Rahmenbedingungen (tagsüber, bewölkt und somit wenig Eigen-
produktion von PV-Anlagen) um vergleichsweise höhere Lastfälle. 

Die Kühlung der Transformatoren erfolgt über eine natürliche Luftkühlung (ONAN). Zusätzliche 
Lüfter o.ä. sind nicht vorhanden.  
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5.2.2.4 Messdurchführung 

Bei den Transformatoren 11 und 12 handelt es sich jeweils um freistehende Transformatoren vgl. 
Abb. 4), welche normkonform nach DIN EN 60076-10 gemessen werden konnte. Da die Trans-
formatoren eine (Bezugs-)Höhe von > 2,5 m aufweisen, wurden die Messungen gem. Kapitel 8 
der DIN EN 60076-10 auf zwei Messpfaden durchgeführt, welche auf horizontalen Ebenen in 1/3 
und 2/3 der Höhe des Transformators verlaufen.  

 

Abb.  4: Blick aus Richtung Norden auf die Transformatoren Trafo 11 und Trafo 12 (Quelle: TÜV Hessen) 
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5.2.2.5 Fremdgeräuscheinfluss 

Eine separate Erfassung der Fremdgeräusche war aufgrund des dauerhaften Betriebs der Trans-
formatoren nicht möglich. Bei den Messungen der Transformatoren im Nahbereich der Anlagen 
konnte subjektiv keine relevante Beeinflussung der Messwerte durch Fremdgeräusche festge-
stellt werden. Kurzzeitige auftretende Fremdgeräusche wurden während der Messungen ge-
löscht. Auf eine nachträgliche Fremdgeräuschkorrektur wurde daher vorliegend verzichtet. Im 
Hinblick auf mögliche verbleibende geringe Fremdgeräuschanteile liegen die ermittelten Schall-
leistungen somit auf der sicheren Seite.  

5.2.2.6 Messergebnisse Transformatoren 

Die Schallleistungspegel wurden nach der Gleichung (22) der DIN EN 60076-10 ermittelt mit:  

LWA = LPA + 10 log (S/S0), mit S = (h + x) lm  

Tab. 4:  Messwerte und berechnete LWA der Transformatoren nach DIN EN 60076-10 

Trafo Nr. LPA h x lm S LWA 

  [dB(A)] [m] [m] [m] [m²] [dB(A)] 

11 53,0 4,1 1,0 24,4 124,4 73,9 

12 52,2 4,1 1,0 27,0 137,7 73,6 
 

Mit: 
 

LPA Schalldruckpegel LAeq 

h Höhe Trafo 

x Messabstand zu Trafo 

lm Länge des Messpfades 

 

S Messfläche 

S0 Bezugsfläche (1 m²) 

LWA Schallleistung Trafo 

 

Für beide untersuchten Transformatoren konnten tonale Emissionen bei 100 Hz und deren Viel-
fachen festgestellt werden. Im Anhang 8 finden sich exemplarische Terzspektren der Messungen. 

5.2.3 Emissionsansatz Umspannwerk 

Es wird von einem dauerhaften parallelen Betrieb der beiden Transformatoren ausgegangen. 
Nach Angaben des Betreibers wird über weite Teile des Jahres jeweils nur ein Transformator 
betrieben und der zweite Trafo dient als Redundanz. Lediglich im Winter sind beide Transforma-
toren in Betrieb. Es handelt sich somit für den Großteil des Jahres um eine Überbewertung.  

Zur Berechnung werden die messtechnisch ermittelten Schallleistungspegel berücksichtigt (vgl. 
Tab. 4). Zur Berücksichtigung kurzzeitiger Geräuschspitzen wird für Schaltvorgänge am Leis-
tungsschalter ein auf der sicheren Seite liegender LWA,max von 119,1 dB(A) auf Basis von Mes-
sungen an 380-kV-Leistungsschaltern berücksichtigt. Zur Tagzeit wird ein Schaltvorgang berück-
sichtigt. In der Nachtzeit sind keine Schaltvorgänge zu erwarten. 

Hinsichtlich der tonalen Emissionen der untersuchten Transformatoren wird bei Beurteilung der 
Geräuschimmissionen gem. A.2.5.2 der TA Lärm ein Tonzuschlag KT von 3 dB berücksichtigt. 
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5.3 Kfz-�6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�����������b�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���1�U�������D���Ä�$�X�I���G�H�U���/�D�N�H���O�³�� 

5.3.1 Betriebsbeschreibung 

Nach Auskunft der Firma AT-Boretec sollen im Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungs-
�S�O�D�Q�V���1�U�������D���Ä�$�X�I���G�H�U���/�D�N�H���O�³��30 Pkw-Stellplätze  sowie 15 Lkw -Stellplätze  entstehen. Die Nut-
zung ist jeweils nur innerhalb der Tagzeit  vorgesehen. Im Sinne eines Maximalansatzes kann 
davon ausgegangen werden, dass jeder Stellplatz einmal pro Tag genutzt wird. Somit wurden 
vorliegend folgende Geräuschvorgänge rechnerisch untersucht: 

�x 60 Pkw-Parkvorgänge (Je Stellplatz 1 x Einparken, 1 x Ausparken) 
�x 30 Lkw Fahr- und Rangiervorgänge (Je Stellplatz 1 x Zufahrt, 1 x Ausfahrt) 

Zusätzliche Geräusche durch Verladevorgänge sind durch die neu geplanten Lkw-Stellplätze 
nicht zu erwarten. Es handelt sich um reine Abstellflächen für Lkw, die zum Service oder zur 
Reparatur von Kunden angeliefert werden. Im Sinne eines Maximalansatzes wurden alle Pkw-
Parkvorgänge auf die zum Plangebiet nächstgelegenen Pkw-Parkflächen gelegt. 

5.3.2 Emissionsansatz Lkw-Fahrgeräusche 

Bezüglich der Emissionen durch die Fahr- und Rangiervorgänge von Lkw wurden folgende Emis-
sionsansätze berücksichtigt: 

Tab. 5: Schallemissionen von konventionellen Lkw und durch Verladetätigkeiten, ermittelt aus den 
Angaben nach Heft 3 des HLNUG aus dem Jahr 2024 (Technischer Bericht: LKW-Studie: 
Untersuchung von Geräuschemissionen durch logistische Vorgänge von Lastkraftwagen) 

Konventionelle Lkw  
Geräuschvorgang  Schallleistung L WA 

Türenschlagen 100 dB(A) 
Anlassen 100 dB(A) 
Betriebsbremse 108 dB(A) 
Leerlauf 94 dB(A) 
Fahrgeräusche bei 20 km/h  
 - auf ebener Strecke 106 dB(A) 
 - auf Steigungsstrecken > 7 %  109 dB(A) 
Rangieren bei 5 km/h  103 - 105 dB(A) 
Rangieren auf 40 m Weglänge über 2 min*  97 - 99 dB(A) 

* Bei komplizierten Rangiervorgängen, bei denen das Fahrzeug mehrmals vor und zurücksetzen muss, 
sollte mit einer Weglänge bis zu 40 m gerechnet werden. 

Insgesamt wurden im Bereich der Lkw-Stellplätze folgende Vorgänge berücksichtigt: 
�x 30 x Rangieren mit je 2 min 
�x 30 x Fahrgeräusche auf dem Betriebsgelände bis zum Stellplatz 
�x 60 x Türenschlagen 
�x 15 x Bremsimpuls bei der Einfahrt 
�x 15 x Leerlauf mit je 1 min 

5.3.3 Emissionsansatz Pkw-Parkvorgänge 

Die Geräusche ausgehend von den Parkvorgängen auf den Pkw-Parkplätzen werden nach der 
�Y�R�P���%�D�\�H�U�L�V�F�K�H�Q���/�D�Q�G�H�V�D�P�W���I�•�U���8�P�Z�H�O�W�V�F�K�X�W�]���Y�H�U�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�W�H�Q���Ä�3�D�U�N�S�O�D�W�]�O�l�U�P�V�W�X�G�L�H�³���E�H�U�H�F�K�Q�H�W����
Im vorliegenden Fall wurde das zusammengefasste Verfahren herangezogen (Berechnung KD 
mit 30 Stellplätzen): 

LWAB = 63 dB(A) + KPA (= 0 dB) + KI (= 4 dB) + KD (= 3,3 dB) + KStro (= 0 dB) 

= 70,3 dB(A) je Parkbewegung/Stunde  

Diese Emissionsansätze beinhalten auch kurzzeitige Unterhaltungen auf den Stellplätzen.  
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5.4 Ergebnisse  

Auf der Grundlage der o. g. relevanten Geräuschvorgänge und Emissionsansätze wurden die 
Beurteilungspegel zur Tag- und zur Nachtzeit durch den Betrieb des Umspannwerks sowie der 
Stellplätze im Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8a als Einzelpunktbe-
rechnungen ermittelt. Die Berechnung der Beurteilungspegel Lr erfolgte in einer Ausbreitungsbe-
rechnung entsprechend der TA-Lärm nach DIN ISO 9613-2:1999. Die meteorologische Korrektur 
Cmet nach Kapitel 8 der DIN ISO 9613-2:1999 wurde nach den Empfehlungen des LANUV NRW 
zu cmet (Stand: 26.09.2012) programmintern berücksichtigt. Der Meteorologiefaktor C0 wurde hier-
�E�H�L���D�X�I���%�D�V�L�V���G�H�U���6�W�D�W�L�R�Q���Ä�.�D�K�O�H�U���$�V�W�H�Q�³���J�H�P�����G�H�U���R���J�����(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�W�����'ie Boden-
dämpfung wurde entsprechend Gleichung 10 der DIN ISO 9613-2:1999 berechnet. 

Als maßgeblicher Immissionsort wurde im Plangebiet ein freier Aufpunkt IO1 an der südlichen 
Baugrenze gem. Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 180 mit Stand vom 10.03.2025 gewählt. Die 
Lage des gewählten Immissionsortes IO1 und der berücksichtigten Geräuschquellen ist dem 
Übersichtsplan in Anhang 2 zu entnehmen. 

Die Berechnung der Beurteilungspegel ist detailliert mit den einzelnen Geräuschvorgängen für 
den IO1 den Anhängen 3 �± 7 zu entnehmen. 

Am maßgeblichen Immissionsort ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten 
Beurteilungspegel: 

Tab. 6: Beurteilungspegel Lr, tags durch Geräusche ausgehend von dem Umspannwerk sowie den Kfz-
�6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�Q�����������b�Q�G�H�U�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���1�U�������D���Ä�$�X�I���G�H�U���/�D�N�H���O�³��, Maximalbetrachtung 

Geräuschquelle 
Beurteilungspegel Lr, tags   

in dB(A) 
Beurteilungspegel Lr, nachts   

in dB(A) 
Kfz-Stellplätze (6. Änderung des Be-
�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���1�U�������D���Ä�$�X�I���G�H�U���/�D�N�H���O�³�� 

30,8 - 

Umspannwerk 40,9 39,5 
Summe Langzeitmittelungspegel 41,3 39,5 
 

  
Tonzuschlag KT + 3 +3 
Ruhezeitenzuschlag KR werktags1 + 1,9 - 
 

  

Beurteilungspegel 46 43 

Immissionsrichtwert tags/nachts WA 55  40 

Kurzzeitige Geräuschspitze (Leistungs-
schalter UW) 76 - 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Immissionsrichtwerte zur Tagzeit um 9 dB(A) un-
terschritten werden. Der Beurteilungspegel wird hierbei durch das Umspannwerk bestimmt. Die 
Immissionen ausgehend von den Kfz-Stellplätzen liegen bereits 24 dB(A) unterhalb der Richt-
werte. Die Zusatzbelastung durch das Umspannwerk und die Kfz-Stellplätze ist somit zur Tagzeit 
irrelevant im Sinne der TA Lärm. Kurzzeitige Geräuschspitzen, welche die Richtwerte tags um 
mehr als die zulässigen 30 dB(A) überschreiten, sind nicht zu erwarten. 

 
1 An Sonn- und Feiertagen ergeben sich höhere Ruhezeitenzuschläge (vgl. Kapitel 4.2). An diesen Tagen 
ist jedoch mit keinem Betrieb auf den Kfz-Stellplätzen zu rechnen und weiterhin sind keine Schaltvorgänge 
im Umspannwerk zu erwarten. Diese Effekte gleichen sich gegenseitig aus, sodass an Sonn- und Feierta-
gen tagsüber die gleichen Beurteilungspegel wie an Werktagen zu erwarten sind.  
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Zur Nachtzeit sind keine Geräusche ausgehend von den Kfz-Stellplätzen zu erwarten. Die Zu-
satzbelastung ausgehend von dem Umspannwerk überschreitet den Immissionsrichtwert nachts 
um 3 dB(A). Zur Nachtzeit sind keine Geräuschspitzen zu erwarten. 

Eine Einhaltung der Nacht-Richtwerte nach TA Lärm kann in der aktuell vorliegenden Planung 
somit an der südlichen Baugrenze des Plangebiets nicht sichergestellt werden. Insofern keine 
Lärmschutzmaßnahmen an der Quelle in Betracht kommen, sollte die Baugrenze so weit ver-
schoben werden, dass an allen Punkten innerhalb der Baugrenzen eine Einhaltung der Richt-
werte nachts sichergestellt wird. In welchem Maß die Baugrenze verschoben werden müsste, 
kann auf Basis einer berechneten Isophonline ermittelt werden. 

In der nachfolgenden Abbildung, ist eine Isophonlinie dargestellt, entlang welcher ein Beurtei-
lungspegel von 40 dB(A) durch das Umspannwerk erreicht wird. In der Berechnung der Isophon-
linie wurde bereits ein Tonzuschlag von 3 dB berücksichtigt. 

 

Abb. 5: Darstellung einer Isophonlinie mit einem Beurteilungspegel von 40 dB(A) nach TA Lärm (Quel-
lenvermerk Hintergrundkarte: © Geobasis NRW, Weitere Quellen: Vorentwurf zum Bebauungs-
�S�O�D�Q���1�U�������������Ä�$�O�W�H�V���)�H�O�G���,�,�,�³���G�H�U���6�W�D�G�W���6�F�K�P�D�O�O�H�Q�E�H�U�J���P�L�W���6�W�D�Q�G���Y�R�P������������������������ 
















































